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Hatz 3H50T Silent Pack
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 ∆ Schall- und Wetterkapsel, bereits bei allen anderen Modellen 
der H-Serie bewährt

 ∆ Höchstes Drehmoment seiner Klasse: 130 Nm
 ∆ Vollständig zertifiziert für EU Stufe V und EPA Tier 4 final im 

Leistungsbereich bis 19 kW
 ∆ 18,4 kW@1500 U/min und @1800 U/min ideal für 

Stromaggregate, auch als Dauerleistung
 ∆ Nenndrehzahl von 2800 U/min (EU Stufe V/EPA Tier4 final) 

oder sogar 3000 U/min (EU Stufe IIIa)
 ∆ Bewältigung extrem großer Höhen ohne Leistungsverluste
 ∆ Gute Zugänglichkeit zu allen Wartungsteilen durch 

große Wartungstüren
 ∆ Bester Kraftstoffverbrauch in der Leistungsklasse bis 19 kW
 ∆ Optionale seitlicher Nebenabtrieb Ø 80 mm für bis zu 80 Nm 

frei zugänglich
 ∆ Erhältlich auch in 24 V, 12 V-Ausführung als Standard
 ∆ Vollständig CAN-gesteuert und diagnostizierbar
 ∆ Fernstart und -steuerbar
 ∆ Optional ausgestattet mit unserem neuen CAN-Panel HSP 

(siehe auch Flyer HSP)
 ∆ Bestens vorbereitet für IoT (Internet of Things)
 ∆ Für Märkte mit geringeren Emissionsanforderungen auch mit 

30,5 kW@3000 U/min erhältlich (EU Stufe IIIa zertifiziert)
 ∆ Geeignet auch für den Betrieb mit hoch-

schwefelhaltigen Kraftstoffen
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Drehzahl [U/min]

Drehzahl [U/min]

Drehzahl [U/min]

Leistung [kW / PS]

Drehmoment [Nm]

Kraftstoffverbrauch [g/kWh]

30,5 kW

41,5 PS
18,4 kW

24,7 PS


