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Hatz 3H50T Silent Pack
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 ∆ Cofanatura insonorizzante e protettiva, già collaudata su 
tutti gli altri modelli della serie H

 ∆ La coppia più elevata della sua categoria: 130 Nm
 ∆ Modello omologato per la normativa EU Stage V ed 

EPA Tier 4 Final nella gamma di potenza fino a 19 kW
 ∆ Potenza 18,4 kW@1500 giri/min e @1800 giri/min per 

gruppi elettrogeni, potenza disponibile in continuo
 ∆ Velocita nominale di 2800 giri/min (EU Stage V/ 

EPA Tier 4 final) o 3000 giri/min (EU Stage IIIa)
 ∆ Capacità di lavoro ad altitudini estremamente elevate senza 

perdite di potenza
 ∆ Ottima accessibilità a tutte le parti di manutenzione grazie 

all'ampio sportello laterale
 ∆ Miglior consumo di carburante nella classe di potenza 

fino a 19 kW
 ∆ PTO ausiliaria opzionale Ø 80 mm per un massimo di 80 Nm
 ∆ Disponibile anche in versione 24 V, 12 V di serie
 ∆ Controllo elettronico e diagnosi completa attraverso 

CAN‑bus J1939
 ∆ Possibilità di avviamento e controllo a distanza
 ∆ Equipaggiato opzionalmente con il nostro nuovo pannello 

CAN HSP (vedere anche il volantino HSP)
 ∆ Pronto per l'IoT (Internet of Things)
 ∆ Per i mercati con requisiti di emissioni piu bassi, disponibile 

anche con omologazione Stage IIIa 30,5 kW@3000 giri/min
 ∆ In grado di lavorare anche con carburanti ad alto 

tenore di zolfo
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Numero di giri [min-1)

Numero di giri [min-1)

Numero di giri [min-1)

Potenza [kW / CV]

Coppia [Nm]

Consumo di carburante [g/kWh]

30,5 kW

41,5 CV
18,4 kW

24,7 CV


